
112 Liter

1,65 Liter

1,2 kg

365 mm

90 mm

Aluminium, ISO 11118

gravimetrisch, ISO 6142

1000 Psi
70 Bar

2 - 20 ppm      =  +/- 10%
21 - 50 ppm      =  +/-   5%
51 - 300 ppm     =  +/-   2%

Nicht-reaktive Gase  60 Monate
C2H6O    24 Monate
H2S, SO2 und 4-Gas-Gemische 12 Monate
NO, NH3, HCN, ETO  12 Monate
Cl2 (min 5ppm)     9 Monate
HCl (min 5ppm)     8 Monate
NO2      6 Monate

5/8“ Innengewinde / C10
Typ B

AIG-100 
AIG-102
AIG-104
AIG-105

FÜLLMENGE

VOLUMEN

GEWICHT

HÖHE

DURCHMESSER

MATERIAL

ABFÜLLUNG

PSI / BAR

TOLERANZEN

STABILITÄT

ANSCHLUSS

PASSENDE REGLER

AllCAN

112L

Typ B

112L

ANSCHRIFT
All-in-Gas e.k.
Emil-Riedel-Straße 1
80538 München

ANFRAGEN & BESTELLUNGEN
T: +49 (0) 89 / 66 66 13 80
F: +49 (0) 89 / 66 66 13 79
contact@allingas.com

WEBSHOP
www.all-in-gas.com

DATENBLATT
AllCAN
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